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光电接收二极管

封装形式

同轴封装

同轴封装，负极带引脚

子弹型

TO-46型，平面镜

TO-46型，球面镜

侧发光塑封

     型号

SD1420-002

SD1420-002L

SD2420-002

SD3421-002

SD5421-002

SDP8276-001

亮电流

最小值

(u A)

   5

   5

   7

   10

   40

   4

典型值

(u A)

   7

测试条件

偏置电压

（V）

   20

   20

   20

   20

   20

   20

辐射度

(mW/cm2)

   5

    5

   20

   5

   5

    1

暗电流

最大值

(u A)

  5.00

  5.00

  5.00

  20.00

  20.00

  50.00

反向击穿电

压最小值(V)

@IR=10 u A

   50.0

   50.0

   50.0

   75.0

   75.0

   50.0

接收

角度

(度)

  24

  24

  48

  90

   18

  50

上升和

下降时间

ns

  50

  50

  50

  15

  15

  50

注2： 接收角为半灵敏度点光线间的夹角 简图

注 1： 对于SDP8276，光源为 935nm波长的 LED；对于其它光电二极管，光源为 2870˚K色温的钨灯
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(V)

  50

  50

  50

  75

  75

  50

��

�� 

mW

  75

  75

  125

  150

  150

  100

�� !

��

 ˚C

-55 to 125

-55 to 125

-55 to 125

-55 to 125

-55 to 125

-40 to 85

�� !"#

�� !"#

LED

  SE1450

  SE1470

  SE1450

  SE1470

  SE2460

  SE2470

  SV2637-001

  SE3450/5450

  SE3455/5455

  SE3470/5470

  SV5637-001

  SE3450/5450

  SE3455/5455

  SE3470/5470

  SV5637-001

  SEP8506

  SEP8706

.106(2.69)

DIA
.076(1.93)

CATHODE 

ANODE 

MIN

.095(2.41) DIA

.020(0.51) DIA

.091(2.26)

.079(2.01)

.062(1.57) DIA

1.000(25.40)

.122(3.10)

.010(0.25)

~ ~

.106(2.69)

DIA
.076(1.93)

CATHODE

ANODE

TYPICAL MIN

.095(2.41) DIA

.020 
(0.51) DIA

.091(2.26)

.079(2.01)

.062(1.57) DIA

1.000(25.40)

.122(3.10)

.010(0.25)

~ ~

.020 
(0.51) DIA
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~~
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SD1420-002L

SD2420-002

SD3421-002
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SD5421-002
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